
T1 - 3f tìleso
akumulaèní nádr�
jmenovité napìtí ka�dé spirály: 230V
zapojení do hvìzdy-povinné nulování uzlu!

hlavní pøívod

L1  L2  L3  N  PE

3 ks EATON Z-SCH230/25-31

4 ks EATON Z-SCH230/1/25-11

stykaèe:

CYKY 5x2,5
CYKY 3x1,5

CYKY 5x2,5 CYKY 4x2,5 CYKY 4x2,5

T2 - 3f tìleso
akumulaèní nádr�
jmenovité napìtí ka�dé spirály: 230V
zapojení do hvìzdy-povinné nulování uzlu!

T3 - 3f tìleso
akumulaèní nádr�
jmenovité napìtí ka�dé spirály: 230V

T4 - 3f tìleso
akumulaèní nádr�
jmenovité napìtí ka�dé spirály: 230V

termostaty
pracovní+havarijní

signál NT od distributora
(spínaná nula)

signál NT - (suchý kontakt mezi GND a DI0)

GND

L3

L2

L1

SSR1 SSR2 SSR3

GBO-Aku - ohøev vody v jedné akumulaèní nádr�i (nebo ve spojených nádobách) z pøebytkù FVE pomocí 4ks 3f. topných tìles
pou�itý firmware:   GBO3xxx_3PI_2st3f_upg.hex
pozn.: nevyu�itá trojice SSR (SSR4,SSR5,SSR6) by umo�nila pou�ít další 3f. topné tìleso, v zapojení obdobném jako první trojice SSR


