GBO-Aku - regulace pretoku FVE do sité v pracovnim modu "wattrouter” (2x 1f bojler, 1x 3f bojler)

Pozn. k umisténi smartmetru hybridniho ménice : vSe, co je od smartmetru smérem do sité je pro ménic sit . GBO-Aku i bojler jsou pak z pohledu méni¢e mimo objekt
a ménic si fidi nabijeni i vybijeni baterie naprosto stejné, jako by tam regulace prebytkd nebyla; GBO-Aku reguluje pfebytky bez jakéhokoli vlivu na chovani ménice.
PFi nedodrzeni této topologie ( kdy. smartmetr "vidi" i regulaci pfebytkd) nedovoli regulace prebytki ménici nabit baterii, nebo zbyte¢né vybije baterii do bojleru.

Upravy zapojeni pro mod "vytét ovad™

- je nutno doplnit snima¢ napéti baterie a snimac proudu baterie - zapojeni viz: "https://www.yorix.cz/cz/greenbono/aku/GBO-Aku_3f v3008.pdf"
- smartmetr umistit na hlavni pfivod - stejné jako 3f snima¢ GreenBona- v tomto médu musi oba snimace méfit totet’

Pozn.: na ¢elnim panelu GreenBona je u kazdé vstupni svorky uvedeno drobnym pismem, k ¢emu slouZi - viz. rudy text v tomto schématu.
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