GBO-Aku - regulace pretoku FVE do sité

Pozn. k umisténi smartmetru hybridniho ménice : vSe, co je od smartmetru smérem do sité je pro méni¢ sit. GBO-Aku i bojler jsou pak z pohledu ménic¢e mimo objekt

a ménic si fidi nabijeni i vybijeni baterie naprosto stejné, jako by tam regulace prebytkd nebyla; GBO-Aku reguluje piebytky bez jakéhokoli viivu na chovani ménice.
PFi nedodrzeni této topologie ( kdyt smartmetr "vidi" i regulaci pfebytku) nedovoli regulace pfebytk ménici nabit baterii, nebo zbyte¢né vybije baterii do bojleru.

umisténi smartmetru v pfipadé
pouziti hybridniho ménice

k domovnimu rozvodu
a vystupu FVE
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signal NT pro GBO (bezpotencialovy kontakt)

3f snimac proudu

([ (

»—\>‘Mw

E

Fu1
2A

— e

L1

FU3
3x16A

o d @ & & @ NT
] f B B B B

" GBO-AKU

K5|K5|K4|K‘?| |K3|K3|K2|K2| |K1|K1|N |L1|

il -+~
B | a | m4| Al | mal mzl mil m@l |D06| 1 |DO@|D01|DO2|DO3|DO4| DI@lUCC
I1 12 13 Udc Idc § OF ¥ 2 5 B

(spinana nula)

signal NT od elektromérového rozvadéce
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hlavni pfivodni kabel
(od elektroméru)

pokud by termostat nebyl soucasti topného télesa,
bylo by nutno doplnit externi 3f termostat nebo
1f. termostat se stykacem

bojler 1
uzel topného télesa povinné nulovat!
( reguluje se kat'da faze samostatné)




