
firmware:   GBO3xxx_3PI_2st3f_upg.hex

GBO-Aku:  Regulace pøebytkù hybridní FVE 18kWp s bateriemi - pracovní mód "wattrouter"

bojler

TT2 a TT3 nutno umístit co nejní�e v aku nádr� i,
pøípadnì musí být nastaveny na  vyšší teplotu,
aby je jejich termostaty vypínaly a�  naposled

TT1 - topné tìleso
Regulus ETT-R 3kW
(3 x 230V/1kW)

TT2 - topné tìleso
Regulus ETT-R 3kW
(3 x 230V/1kW)

TT3 - topné tìleso
Regulus ETT-R 3kW
(3 x 230V/1kW)

TT4 - topné tìleso
Regulus ETT-P 3kW
(3 x 230V/1kW)
s vestav.stykaèem

TT5 - topné tìleso
Regulus ETT-P 3kW
(3 x 230V/1kW)
s vestav.stykaèem

tato tìlesa umístit výše, ne�  tìlesa napájená pøes SSR

3 x stykaè EATON
Z-SCH230/25-31
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smartmetr mìnièe

pokraèuje do objektu
a k FVE

hlavní pøívod
od elektromìru
distributora

L1 L2 L3 N PE

signál NT
(spínaná nula)

3f snímaè
pro GBO

bezpotenciálový (suchý)
kontakt

toto vše vnímá mìniè jako veøejnou sí�  a posílá sem pouze pøebytky

SSR1 SSR2 SSR3 SSR4 SSR5 SSR6

(díky komutaci SSR lze u TT4 a TT5 pou�ít i ETT-P 5kW)
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