GBO-Aku (nové GreenBonO, vyroba od r.2020)

Regulace prebytkd 3Pl s postupnou komutaci do 3ks trifazovych topnych téles
ve tfech akumulacnich nadrzich

Popis:

Regulace je urcena pro odbérna mista s FVE, ktera jsou vybavena elektroméry, které vyhodnocuji a uctuji
kazdou fazi samostatné. V téchto odbérnych mistech je nutné udrZovat na nule proud kazdé ze tti fazi, cili
regulovat kaZzdou fazi samostatné. (predepsany firmware: ,,GBO20xx_3PI_upg.hex”)

To vyzaduje:

¢ Pouzit tfi samostatné regulacni smycky — kazda na své fazi, se svym mérenim a svymi
spotrebici (firmware regulatoru GBO-Aku obsahuje tfi Pl regulace)

¢ \/Sechny spotiebie nutno provozovat na fazovém napéti

Schéma zapojeni je na nasledujici strance. TrebaZe jsou v regulaci pouZita tfifazova topna télesa, je kazda
jejich spirala spindana samostatnym spinacim prvkem a protoze se reguluje kazda faze zvlast, musi byt také
kazda spirala zapojena jako jednofazova (proti nule). Z toho divodu je nutné zapojit télesa do hvézdy a
uzel hvézdy vidy nulovat ( zatéZ bude nesymetrickd, takZze v samotném uzlu se nulovy potencial sdm
nevytvori).

Vyznamnou vlastnosti popisovaného zapojeni je komutace spinaciho prvku- SSR (pro plynulou regulaci
vykonu) vZdy na posledni aktivni spotfebic¢ v dané fazi, pomoci kontaktni logiky pouZitych stykact, fungujici
nasledovné:

- V prvnim stupni regulace (kdyzZ na prebytky staci prvni spotrebic) fidi SSR prvni spotiebic

-V druhém stupni regulace (kdyZz na prebytky staci dva spotfebice) je prvni spotiebic pfipojen

naplno kontaktem stykace a SSR je pfepojen na druhy spotrebic, ktery plynule fidi

- Ve tietim stupni regulace jsou prvni dva spotfebice pfipojeny naplno kontakty stykac¢d a SSR

je prepojen na treti spotrebic, ktery plynule fidi

Toto zapojeni garantuje plynulou regulaci v kazdém okamziku, nezdvisle na jmenovitém vykonu
jednotlivych spotrebicl, ani na tom, zda néktery ze spotiebicl jiz byl odpojen termostatem.

PFi urcovani, jak rozvrhneme spotfebice, rozhoduje pouze priorita stanovena majitelem a co
nejrovnomérnéjsi rozdéleni celkového vykonu mezi vsechny faze. Lze také dat do prvniho stupné regulace
nejslabsi spotfebice, coZ ma pfiznivy vliv na velikost flikru (blikani Zarovek). Prvni stupen regulace je aktivni v
dobé, kdy je venku relativné malo svétla a da se ocekavat, Ze se v nékterych obydlich sviti. Pak mlze byt
snizeni miry viemu flikru velmi zadoucim.

Poznamky ke schématu:

« Schéma na ndsledujici strance je nutno vnimat jako ndvod k dosaZeni poZadované regulacni funkce,
ktery resi jisteni a zabezpeceni technologie pouze symbolicky. Pfi realizaci je vZdy nutno skutecné
zapojeni (jisticich a zabezpecovacich okruht) prizisobit konkrétni situaci a bezpecnostnim
predpisum. Ve schématu je napr. u kaZzdé nadrZe zakreslen pouze jeden termostat, zatimco
bezpecnostni predpisy vyZaduji pouZiti dvou termostati v sérii: jednoho pracovniho s vratnou funkci
a druhého havarijniho-ktery po vybaveni poruchy vyZaduje rucni zdsah k ndvratu do pracovniho
stavu.

 Na ndsledujici strdnce je celé schéma, to je vSak po vytisténi na bézné uZivany formdt A4 prilis malé
a neprehledné. Z toho diivodu ndsleduje na dalsich dvou strdankdch zvétsené schéma, aby bylo po
vytisténi a slepeni k dispozici ve vétsim a prehlednéjsim formdtu.

« GBO-Aku md k dispozici na fdzi L2 pouze dva regulacni stupné. Treti stuperi regulace na fdzi L2 je
proto zajistén ndhradni spinaci logikou - kdy?Z tietiho stupné regulace dosdhly obé dalsi fdze, jsou sepnuty
kontakty 3-4 stykac( S2 a S5 a na treti spotrebic¢ tak pfipoji fazi L2.



GBO-Aku Priklad zapojeni regulace prebytkil s postupnou komutaci pulsniho napéti na dal$i spotiebite (ke 4Q elektromé&rim méficim kat' dou fazi zvlast')
Pulsni regulaci zajisti SSR1...SSR3.

Komutaci zajisti stykace S1...S5; vystupni napéti s vyS$si prioritou je vt'dy na svorkach 6,8 stykace, napéti s nit' Si prioritou je na svorce 2

Prvni a tfeti faze jsou tfistupniové (SSR + dva stykace v kaskadé), druha faze dvoustuprova (SSR + jeden stykac)

firmware pro GBO-Aku: "GB020xx_3PI_upg.hex"

Popis funkce na fazi L1 (SSR1, $1,S2):

regulaéni stupen 1: oba stykace vypnuté; prvni spotfebic je pulsné napdjen pfes SSR1 a kontakt stykace S1:7,8 (regulovany vykon 0...100%)

regulacni stupen 2: S1 je sepnut; prvni spotfebic je pfipojen k plnému napéti (pfes kontakt 5,6 stykace S1, vykon 100%), pulsni napéti jde pfes S1:1,2 a S2:7,8 do druhého spotfebice (regulovany vykon 0...100%)
regulacni stupen 3: také S2 je sepnut; tim je i druhy spotfebi€ pfipojen k pinému napéti (pfes kontakt 5,6 stykace S2), pulsni napéti jde pres S1:1,2 a S2:1,2 do tfetiho spotfebice
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