GBO-Aku: Regulace prebytkd hybridni FVE 18kWp s bateriemi - pracovni mod "wattrouter”

firmware: GBO3xxx_3PI_2st3f_upg.hex

pokracuje do objektu
toto v8e vnima ménic jako vefejnou sit’ a posila sem pouze prebytky ak FVE
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hlavni pfivod TT1 - topné t& TT2 - topné téleso 58 5 ts 5t
M pné téleso P! TT3 - topné téleso TT4 - topné téleso TT5 - topné téleso
g.d f!gki“’mer“ Regulus ETT-R 3kW Regulus ETT-R 3kW Regulus ETT-R 3kW ReguluspETT-P 3KW ReguluspETT-P 3kW
istributora (3 x 230V/1kW) (3 x 230V/1kW) (3 x 230V/1KW) (3 x 230V/1KW) (3 x 230V/1KW)
TT2 a TT3 nutno umistit co nejnite v aku nadrt'i, s vestav.stykacem s vestav.stykacem
pfipadné musi byt nastaveny na vyssi teplotu, (diky komutaci SSR Ize u TT4 a TT5 pouzit i ETT-P 5kW)
bojler aby je jejich termostaty vypinaly at' naposled

tato télesa umistit vySe, net télesa napajena pres SSR




