GreenBonO — popis implementovaného protokolu ModBus

Parametry fyzické vrstvy : 9600,8N,1 (napevno, nelze zménit)

Regulator GreenBonO podporuje pouze nejnutnéjsi funkce, potiebné pro vyménu dat v modu
RTU (v binarnim tvaru):

- Funkce ¢. 3 - ¢teni bloku parametri (typu R/W)
- Funkce ¢. 4 - Cteni bloku vstupnich registrii (Read only)

- Funkce ¢.16 - zapis bloku parametri (typu R/W)

Nahled do funk¢éni komunikace:

PC program GreenBonO_HMI.exe umoZnuje nastavit v prvni zaloZce svého grafického
rozhrani moznost ukladani komunikace do souboru ,packets.txt“. Pakety se tam ukladaji
v hexadecimalnim tvaru.

Prehled dostupnych hodnot:

Vstupni registry (pouze pro ¢teni) ¢teni funkci 4 protokolu ModBus (90 bytii)

adresa | jméno velikost vyznam

0| Lastll byte 2 surova vtefinova hodnota proudu I1 (bez mérné jednotky)
2 | LastI2 byte 2 surova vtefinova hodnota proudu 12 (bez mérné jednotky)
4| Lastl3 byte 2 surova vtefinova hodnota proudu 13 (bez mérné jednotky)
6 | LastUl byte 2 surova vtefinova hodnota Napéti U1 (bez mérné jednotky)
8 | LastValidil byte 2 kalibrovana vtefinova hodnota proudu I1 [deciAmpéry]

10 | LastValidI2 byte 2 kalibrovana vtefinova hodnota proudu 12 [deciAmpéry]

12 | LastValidI3 byte 2 kalibrovana vtefinova hodnota proudu I3 [deciAmpéry]

14 | LastValidl byte 2 suma predchozich 3 hodnot

16 | LastValidUul byte 2 kalibrovana vtefinova hodnota Napéti U1l

;--- prvni regulator Pl (pro vSechno, nebo L1 ve verzi 3PI)

18 | OutputPI byte 1 vystup Pl regulatoru - pro fizeni PSW a SolidStateRelay
SamplesCnt byte 1 pocet sejmutych vzorkd v posledni periodé sitové sinusovky (48)
20| PropL byte 1 dolni byte okamzité hodnoty proporcionalni slozky regulatoru
PropH byte 1 horni byte -"-
22| PI_Sumal byte 1 dolni byte okamzité hodnoty integracni slozky reguldtoru
PI_SumaH byte 1 horni byte -"-
24 | CircData byte 2 data pro rozsifujici moduly - zde k monitorovani PC programem
26| I_SSR byte 2 proud sepnutym(i) SSR naméreny v reZzimu hlidani proudovych skoki
28 | |_NextRelais byte 2 proud nasledujici nefizené zatéze
30| I_OneSec_SSR_On byte 2 celkovy proud pfi SSR=0On
32| |_OneSec_SSR_Off byte 2 celkovy proud pfi SSR=0ff
34 | I_OneSec_BeforDec byte 2 celkovy proud v 2.sekundé saturace regulatoru v nule (pfed dekrementaci kaskady)

;---regulator pro L2 (pro verzi 3PI; vyznam proménnych je shodny s prvnim regulatorem)---------------

36 | OutputPl_L2: | byte 2 dolni byte (horni je rezerva)
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38| ProplL_L2 byte 1
PropH_L2 byte 1
40 | PI_Sumal_L2 byte 1
PI_SumaH_L2 byte 1
42 |1 _SSR_L2 byte 2 proud sepnutym(i) SSR
44| |_NextRelais_L2 byte 2 proud nasledujici nefizené zatéze
46 | I_OneSec_SSR_On_L2 byte 2 celkovy proud pfi SSR=0On
48| 1_OneSec_SSR_Off L2 byte 2 celkovy proud pfi SSR=0ff
50| |_OneSec_BeforDec_L2 byte 2 celkovy proud v 2.sekundé saturace regulatoru v nule (pfed dekrementaci kaskady)
;---regulator pro L3 ---------------
52 | OutputPl_L3 byte 2 dolni byte (horni je rezerva)
54 | PropL_L3 byte 1
PropH_L3 byte 1
56 | PI_Sumal_L3 byte 1
PI_SumaH_L3 byte 1
58 |1_SSR_L3 byte 2 proud sepnutym(i) SSR
60 | |_NextRelais_L3 byte 2 proud nasledujici nefizené zatéze
62 | |_OneSec_SSR_On_L3 byte 2 celkovy proud pfi SSR=0On
64 | |_OneSec_SSR_Off L3 byte 2 celkovy proud pfi SSR=0Off
66 | |_OneSec_BeforDec_L3 byte 2 celkovy proud v 2.sekundé saturace regulatoru v nule (pfed dekrementaci kaskady)
68 | ModBusF4Ram byte 22 *** rezerva

Parametry (holding registers) - ¢teni funkci 3, zapis funkci 16 protokolu ModBus

adresa | jméno

| velikost

| vyznam

Pole v paméti RAM (20 bytu ; adresace 0..19)

0| T_sec byte 1 realny Cas - sekundy
(1) | T_min byte 1
2| T hod byte 1
(3) | Dt_DayOnWeek byte 1
4 | TimelsSet byte 1 0x55 znamena, Ze je v Greenbonu nastaven redlny ¢as - pfi vypadku se smaze
(5) | Time8563Cfg byte 1
bit b0: NoCard - neni karta s redlnymi hodinami
bit b1: CardWSuccess
bit b2: CardRSuccess pfiznak Uspésného nacteni dat z karty realného casu
6 [ Dt_Day byte 1
Dt_Month byte 1
8 | Dt_Year byte 2
10 | RelaisStatus byte 2 stav relé GreenBona
12 | TimeCorrCnt byte 2 ¢ita¢ sekund od posledni ¢asové korekce
Flagy pro ovladani GreenBona externimi povely
b15: H=zapni vSe, B14: H=vypnivse; (b15:L & Bl4:L)=reguluj
14 | ExternControlFlags byte 2 ostatni bity jsou nevyuzity
k odeslani do rozsifujiciho modulu: dolni byte - akéni hladina pro rozsitujici moduly (6
bitl:pocet sepnutych relé v ext. modulech, nejvyssi bit:NTarif; L=true ) horni byte - kopie
16 | ExtendActionLevel byte 2 vystupu Pl reguldtoru - pro fizeni PSW a SolidStateRelay
18 | ModBusF3Ram: .byte 2 ; rezerva (dalsi rezerva za blokem pro bootloader)
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Holding registers; Pole v paméti Eeprom

20 [ EEConfigWordL byte 1
vyznam bitd - jsou aktivni v L (protoZze vymazana EEprom ma byty OxFF)
bit b0: Ext_TA_| LSB (L= externi proudové transformatory)
bit b1: Phases3 (L= tfifazové méreni proudu)
vyznam kombinaci pfedchozich dvou bit(:
bl b0
L, L -> 3f méreni (externi) i 3f regulace
H, L -> 1f méfeni i zobrazeni(jedno externi trafo),, regulace jen faze L1
L, H -> 3f externi méreni a zobrazeni, regulace jen faze L1 (nové 25.8.2012)
H, H -> jednofazové interni méreni i zobrazeni, regulace jen faze L1
(L= konfigurace proudovych snimacd pomoci PC byla provedena- pouzit jen v PC
konfig.programu)
(L= relé K5 bude pouZito jako 5.stupen kaskady; jinak je samostatné fizeno pouze pomoci NT
a SH1)
(L= regulator hlida proudové skoky, omezi cyklovani relé pfi nedostatecné velikosti fizené
zatéze)
(L=V dobé NT ma prednost tvrdé sepnuti spotfebicl pred pouhou spotiebou prebytkd)
bit b6: CascadeSSR
EEConfigWordH: byte 1 bitova negace bytu L - pro kontrolu integrity EEprom
22 [ KK_U1 byte 2 kalibra¢ni konstanta pro U1l
24 | KK_11 byte 2 kalibra¢ni konstanta pro 11
26 | KK_I12 byte 2 kalibra¢ni konstanta pro 12
28 | KK_13 byte 2 kalibra¢ni konstanta pro 13
30 | EE_PIParams byte 2 parametry Pl regulatoru(U) Lbyte=kProp, Hbyte=KIntgr
Zadand hodnota Pl regulatoru (vyuZit jen dolni byte (se znaménkem)- v element.jednotkach
32 | EE_PIZadana byte 2 D/A pfevodniku- rozsah volby -15...31)
34 | EEfwVersion byte 2 verze firmwaru 00.000
36 | SH1StartTime0 byte 2 minuty a hodiny sepnuti Spin.hodinl - l.interval
38 | SH1StopTime0 byte 2 minuty a hodiny vypnuti Spin.hodin1 - l.interval
40 | SH1StartTimel byte 2 minuty a hodiny sepnuti Spin.hodinl - 2.interval
42 | SH1StopTimel byte 2 minuty a hodiny vypnuti Spin.hodin1 - 2.interval
minuty a hodiny sepnuti NT - 1.interval (orientacni zobrazeni intervalu NT ve spinacich
44 | NTStartTimeO byte 2 hodinéch)
46 | NTStopTimeO byte 2 minuty a hodiny vypnuti NT - l.interval
48 | NTStartTimel byte 2 minuty a hodiny sepnuti NT - 2.interval
50 | NTStopTimel byte 2 minuty a hodiny vypnuti NT - 2.interval
52 | SH2StartTime0 byte 2 minuty a hodiny sepnuti Spin.hodin2 - 1.interval
54 | SH2StopTimeO byte 2 minuty a hodiny vypnuti Spin.hodin2 - 1.interval
56 | SH2StartTimel byte 2 minuty a hodiny sepnuti Spin.hodin2 - 2.interval
58 | SH2StopTimel byte 2 minuty a hodiny vypnuti Spin.hodin2 - 2.interval
60 | RelaisEnable byte 2 dolni byte: maska povoleni funkce jednotlivych relé,
vyznam bitl dol.byte: bO=K1En, b1=K2En, b2=K3En, b3=K4En, b4=K5En, b5=SSREn,
b6=NTBypass, b7=SSRSlowly
vyznam bitl hr.byte: ;horni byte: vazba relé na spinaci hodiny T2 (H=true)
b0=SH2_K1_En, b1=SH2_K2_En, b2=SH2_K3_En, b3=SH2_K4_En, b4(rezerva),
b5=SH2_SSR_En, b6=SH2_SSR2_En, b7=SH2_SSR3_En
62 | MbAddress byte 4 dolni byte: adresa stanice protokolu Modbus (po restartu na¢tena do Ram, tam plati!)

druhy byte: skupinova adresa (240..254)

treti byte: skupinova adresa podtizené skupiny (na ni pFistroj posila hromadny datovy paket)
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66 | ExtendActLimit byte 2 suma relé obsaZzenych v rozsitujicich modulech
68 | ExtModulOrder byte 2 akéni poradi rozsirujiciho modulu (jedna-li se o rozsir.modul) jinak 0
dolni byte wordu - verze bootloaderu (jen pro ¢teni) (prvni bootloader byl bez této
70 | EEBootLVersion byte 1 proménné, verze 1 je po rozsiteni o ptijem obéznik( (adr O je pro vSechny)
horni byte wordu - identifikace typové fady pfistroje (255- greenbono do verze 2.003, 1-
(71) | EETypeSeriesID byte 1 GreenBono vyssi verze, 2 rozsifujici modul, 3-tfiregulatorova verze)
72 | EERelaisTOutOff byte 1 Cekaci prodleva vypnuti relé pfi saturaci regulatoru v nule
(73) | EERelaisTOutOn byte 1 Cekaci prodleva sepnuti relé pfri saturaci regulatoru ve 100%
74 | EEReserve byte 182 rezerva

RAM (256 byt) (adresace ModBus 0x100 ..0x1ff) ;

pro bootloader apod.

256 | PageAVR byte 128 jedna stranka FLASH pfijem nebo odeslani

384 | PageStartAdr byte 2 adresa stranky FLASH

386 | BootLoadFlag byte 1 B =poZadavek na bootload,"R"=reset, 0=bézny rezim
(387) | BootLoadStatus byte 1 P=vypal stranku, "p"=stranka vypalena, "e"=error

388 | ModBusF3RamField byte 124 *** rezerva

Pozn.:

Nekteré programy ( napr. Chipkin Modbus Scanner) pouzivaji k odecitani hodnot datovy model (viz.

str.8 popisu aplikacniho protokolu), pfi némz se nezaddvad adresa (od nuly) ale pofadi proménné (od

jedné don) .

Takovy program pak urci adresu odectenim jednicky od poradi proménné a vyslednou hodnotu

pouZije v paketu protokolu.

Tabulky v tomto dokumentu ale obsahuji ,,PDU adresy” (viz. opét str.8 popisu aplikacniho

protokolu), které jsou rovnou pouZity v paketech. Pri pouZiti Chipkina je proto nutno zadat poradové

Cislo (=adresa+1), abyste vycetli poZadovanou adresu. PF.: chci vycist Chipkinem proud 11, ktery je na

adrese 8. Do Chipkina musim zadat 9.




